
Eteindre un appareil qui consomme étrangement trop, et ainsi éviter un accident domestique.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Alimentation : 230V AC 50Hz (EU)
Puissance maximum : 
  3000W (en continu)
  3680W (cyclique) Charge résistive 
Consommation intrinsèque : <1W
Protocole Radio : EnOcean® 
EEP : D2-01-0B 
Fréquence : 868.4 MHz
Portée : 30m à l’intérieur
Détection perte de courant secteur 
et notification (centrale domotique 
compatible nécessaire)
Mesure de la puissance instantanée 
(W) et de l’énergie cumulée (Wh)
Dimensions : 104*51*36mm

Protéger mes appareils sensibles (mon réfrigéra-
teur), et recevoir une notification s’ils sont coupés.

Eteindre automatiquement la Prise Intelligente si 
j’oublie de débrancher le fer à repasser.

 PRISE INTELLIGENTE 
 METERING 

CERTIFICATIONS ET 
STANDARDS - EUROPE
 
EN61058 2002+AE2008: 2008
NF C 61-314 2008+AE2010: 2010 
(Type E) 
DIN 0620 -2-1: 2013 (Schuko) 
EN301489-1 V1.6.1: 2013 
EN301489-2 V1.6.1: 2013 
EN300220-1 
EN300220-2 V2.4.1: 2012 
V1.9.2: 2011

Eteindre la lampe des enfants lorsqu’il est l’heure 
d’aller se coucher.

Mesurer la consommation d’énergie, et réduire mes 
factures d’électricité.


