
1

BOÎTIER DE POSE  
EN SAILLIE

Caractéristiques techniques

Température de fonctionnement : 0°C à 40°C

Indice de protection : IP 44

Dimensions : 80 mm (l) x 93 mm (L) x 29.5 mm (h)

Câble fourni : 4x1.5 longueur 1.40 m

Poids : 100g hors module et hors câble

Garantie : 2 ans

CERTIFICATION IP 44 
Le boîtier de pose en saillie est certifié IP44,  
ce qui permet une utilisation dans des pièces 
humides en tout sécurité

COMPATIBLE AVEC LES MODULES NODON 
Le boîtier de pose en saillie est compatible avec 
tous nos modules de type SIN (fourni avec un 
câble compatible avec la plupart des usages)

ASSEMBLAGE MODULE/BOÎTIER RAPIDE 
Le module se fixe rapidement dans le boiter de 
pose en saillie grâce aux encoches intérieures  
et au couvercle extérieur

Fonctionnalités
Le boîtier de pose en saillie permet d’intégrer rapidement et 
simplement le module connecté tout en le protégeant des petites 
projections d’eau grâce à sa protection IP44.

Accessoire
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BPS-1-1-01 
EAN : 3700313925683Vis et chevilles non incluses

Câble 4x1,5 L=1,40 m

Boîtier

Plaque 
intermédiare

Capot étanche

Vis de fixation de la 
plaque intermédiare

Accès facile au module une fois le boîtier installé  Installation sécurisée dans une pièce humide

Efficacité Rénovation

Référence

Installation

Contenu

Dimensions

Zones de perçage 
pour fixation par vis

Percer par l’intérieur 
du boîtier


